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informacja nr 1/2008

(dostępna tylko w Internecie)

A. SPRAWY OGÓLNE


Zmiana siedziby IPB

Nastąpiła zmiana siedziby Izby Projektowania Budowlanego. Obecnie mieści się 

w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 87.

Nowy adres: 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87, 



   tel. (022) 654 97 01, 620 13 99, fax (022) 654 57 39

B. WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA DO TREŚCI  ŚZWPP-2006

Do Rozdziału 
1

1.2.7. Objaśnienia do tabeli dodatków i współczynników (str. 30)

Na str. 31  ppkt  3  – Dodatek D-0002 należy uzupełnić o następującą treść: 

Dodatek D-0002 może być stosowany również w przypadku rozbudowy z uwzględnieniem szczególnych warunków stosowania i wielkości określonych w danym podrozdziale lub objaśnieniach szczegółowych w tabeli (przykładowo – podrozdział 2.15.)

Na str. 33 ppkt 16  w czwartym akapicie (●) drugi wiersz należy uzupełnić o pominięte słowo „pojedynczych”

Pełna treść akapitu:

● Współczynnika W-0004 nie stosuje się przy projektowaniu: przyłączy lub fragmentów sieci, wbudowania różnych pojedynczych instalacji i urządzeń do istniejących obiektów, dobudowy drobnych obiektów do istniejących kubatur oraz elementów małej architektury.

Do Rozdziału  2, tom 1

W tabeli 11.2. (str. 84) pozycję 1 należy uzupełnić o następujące ilości j.n.p.:

– w kolumnie 3 jest:  – , ma być:  70

– w kolumnie 4 jest: – , ma być:  95

Do Rozdziału  2, tom 2

2.11.28. Objaśnienia do tabeli 116.2. (str. 71)

Grupy trudności instalacji rurowych w ppkt.   1   uzupełnia się następująco:

Grupa trudności 1

● wody ciepłej z indywidualnych podgrzewaczy.
Grupa trudności 2
●
 obliczenia dla potrzeb instalacji wentylacji grawitacyjnej – (założenia branżowe),

· obliczenia przekrojów i wielkości spływu opadów dla zewnętrznej kanalizacji deszczowej

 – dotyczy budynków kategorii złożoności funkcji 3 ÷ 6 (wg 2.11.16,  str. 28 – 29).

2.11.29. Objaśnienia do tabeli 117.2. (str. 74)

Grupy trudności instalacji elektrycznych w ppkt.   1   uzupełnia się następująco:

Grupa trudności 1

· zasilania podgrzewaczy wpustów dachowych.

2.15.12. Objaśnienia do tabeli 131.2. (str. 131)

W ppkt.   7   (str. 132) skreśla się ostatni akapit o treści:

Stacje kioskowe zagłębione wymagają dodatkowych robót budowlanych, dla których ilość j.n.p. ustala się wg tabeli 17.2. (tom 1).

Zastępuje się go następującym tekstem:

Ilość j.n.p. ustalona wg powyższych zasad nie obejmuje części budowlano-konstrukcyjnej posadowienia stacji (fundamentów) lub słupowych konstrukcji wsporczych, dla których ilość j.n.p. ustala się wg odpowiednich tabel Rozdziału 2, tom 1.

C. ERRATA DO TREŚCI ŚZWPP – 2006

     Do Rozdziału 1

1. Str. 16, punkt 1.1.5., wiersz 6 od dołu

Jest: 
„do”
Ma być: 
„od”
Do Rozdziału 2, tom 1

1. Str. 47, Tabela 4.2. Część 1a, główki kolumn 8 i 9

kol. 8

Jest: 
średnie

   
    Ma być: 
proste
kol. 9

Jest: 
proste


    Ma być: 
średnie
Do Rozdziału 2, tom 2

1. Str. 48, dodatek D-21103, Uwaga

W uwadze skreślić treść podaną w nawiasie, o brzmieniu:

(patrz ponadto objaśnienia p. 2.11.12.   3  )

2. Str. 76, Grupa trudności 3, wiersz 8

Jest: 
(pkt. 8 ÷ 13)

Ma być: 
(pkt. 9 ÷ 13)








Przewodniczący Rady Koordynacyjnej








       dr inż. Kazimierz Staśkiewicz

Warszawa, czerwiec 2008 r.
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