	
[image: image1.wmf]

	IZBA  PROJEKTOWANIA  BUDOWLANEGO

 00-826  Warszawa, ul. Śliska 52  tel.  (022) 654 97 01, 620 13 99

Rada  Koordynacyjna  Biur  Projektów

04–026   Warszawa,    al.   Stanów   Zjednoczonych   51,    lok. 412A

tel.   (0-22)  810 58 88,    fax   517 77 11,    e-mail: bisprol@bisprol.pl


informacja nr 2 /2007

(dostępna tylko w Internecie)

A. SPRAWY OGÓLNE
We wrześniu 2007 r. odbyło się szkolenie pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie w zakresie wycen prac projektowych 
wg ŚZWPP - 2006.

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

· Stosowane metody wycen prac projektowych w Polsce

· Umowy o prace projektowe i nadzór autorski

· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dla inwestycji  realizowanych w trybie zamówień publicznych).

· „Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych-2006” – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki interesującej pracowników MPWiK.
· Odpowiedzi i wyjaśnienia na indywidualne zapytania.

Uwaga: Dla zainteresowanych jednostek istnieje możliwość zorganizowania podobnych szkoleń w układzie branżowym. 

B. 
WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA DO TREŚCI ŚZWPP – 2006


 Do Rozdziału 1

1.9.1. Wprowadzenie (str. 83)
Na str. 85 „Wprowadzenie” należy uzupełnić o następującą treść:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. 
(Dz.U. nr 130, poz. 1389):
1. Planowane koszty prac projektowych stanowią sumę kosztów prac 
projektowych ustalonych odrębnie dla poszczególnych obiektów.

2. Planowane koszty prac projektowych wyliczone zgodnie z przepisami 
nie obejmują opracowania danych wyjściowych, a w szczególności:

1) uzyskania mapy prawnej, opracowania mapy do celów projektowych;

2) opracowania dokumentacji geodezyjno-inżynierskiej (badania 
gruntowo-wodne);

3) inwentaryzacji obiektów, zagospodarowania terenu;

4) inwentaryzacji i waloryzacji zieleni.

3. Jeżeli zachodzi konieczność ustalenia udziału poszczególnych faz opracowań 
w łącznym koszcie prac projektowych lub ustalenia kosztu opracowań 
projektowych zlecanych odrębnie, należy stosować następujące wartości 
procentowe, dostosowując udział procentowy do specyfiki inwestycji:
1) projekt koncepcyjny     7 – 15 %  wartości prac projektowych;

2) projekt budowlany      30 – 45 %  wartości prac projektowych;
3) projekt wykonawczy   40 – 60 %  wartości prac projektowych.
Suma wartości składowych prac projektowych liczona w procentach musi 
wynosić 100 %.

4. Jeżeli opracowanie nie obejmuje fazy projektu koncepcyjnego, 
wartość udziału procentowego faz następnych należy powiększyć tak, aby 
łączna wartość wszystkich prac wynosiła 100 %.

5. Planowane koszty prac projektowych nie obejmują opracowania specyfikacji
 technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres specyfikacji 
technicznych został określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).
Do Rozdziału 2, tom 1
Punkty  2.7.5. (str. 76) i 2.7.6. (str. 77) otrzymują nowe, następujące brzmienia:

2.7.5. a) Wyodrębnionym tematem do ustalania ilości j.n.p. z tabeli 10.2. jest każda sieć wraz z przyłączami do obiektów – wyodrębniona ze względu na rodzaj prowadzonego czynnika (lub jego ciśnienie) – w ramach jednego zadania inwestycyjnego. 
Powyższe ustalenie nie dotyczy przypadków odrębnego projektowania (wykonywania odrębnej dokumentacji) dla poszczególnych przyłączeń do indywidualnych użytkowników (pojedynczych budynków, np. mieszkalnych, wspólnot mieszkaniowych itp.), wymagających m. in. odrębnego przygotowania podkładów, odrębnych kosztorysów i odrębnych uzgodnień. Każda taka odrębna dokumentacja dla przyłącza  stanowi wyodrębniony temat wyceny (konieczność opracowania projektów dla odrębnych przyłączeń winna być ujęta w umowie (w załączniku do umowy).
b) Odcinki sieci, przedzielone obiektami takimi, jak: pompownie sieciowe, hydrofornie, przelewy burzowe, stanowią odrębne tematy wyceny.

c) Sieci gazowe jednego rodzaju ale o różnym ciśnieniu, stanowią odrębne tematy wyceny.

2.7.6. W przypadku projektowania tylko przyłączy do obiektów tematem jest łączna długość projektowanych odcinków przyłączy danego medium. Powyższe ustalenie nie dotyczy przypadków wykonywania odrębnej dokumentacji dla poszczególnych przyłączeń. Wówczas obowiązują ustalenia podane w akapicie 2. pkt.2.7.5.a).
Do Rozdziału 2, tom 2

2.11.17. Na str. 47 dodaje się punkt   4 : 
 4   Proponowany podział ilości j.n.p. w tabelach 101.2. –106.2.:

· projekt budowlany 
 40 % – 60 %
· projekt wykonawczy
 40 % – 60 %
Suma wielkości wskaźników musi wynosić 100 %.
Odpowiednie wielkości dla PB i PW powinny być dostosowane 
do specyfiki obiektu inwestycyjnego.

2.11.18.  Na str. 48 dodaje się punkt  4 : 
 4   Proponowany podział ilości j.n.p. w tabeli 107.2.:

· projekt budowlany 
 40 % – 60 %
· projekt wykonawczy
 40 % – 60 %
Suma wielkości wskaźników musi wynosić 100 %.
Odpowiednie wielkości dla PB i PW powinny być dostosowane 
do specyfiki obiektu inwestycyjnego.

2.11.22.  Na str. 63 dodaje się punkt   4 : 
 4   Proponowany podział ilości j.n.p. w tabelach 108.2. – 113.2.
· projekt budowlany 
 40 % – 60 %
· projekt wykonawczy 40 % – 60 %
Suma wielkości wskaźników musi wynosić 100 %.
Odpowiednie wielkości dla PB i PW powinny być dostosowane 
do specyfiki obiektu inwestycyjnego.

2.11.23.  Na str. 64 dodaje się punkt    4 : 
 4   Proponowany podział ilości j.n.p. w tabeli 114.2:

· Projekt budowlany    40 % – 60 %
· Projekt wykonawczy 40 % – 60 %
Suma wielkości wskaźników musi wynosić 100 %.
Odpowiednie wielkości dla PB i PW powinny być dostosowane 
do specyfiki obiektu inwestycyjnego.

2.11.24.  Na str. 65 dodaje się punkt   4 : 
 4   Proponowany podział ilości j.n.p. w tabeli 115.2:

· Projekt budowlany 
 40 % – 60 %
· Projekt wykonawczy 40 % – 60 %
Suma wielkości wskaźników musi wynosić 100 %.
Odpowiednie wielkości dla PB i PW powinny być dostosowane 
do specyfiki obiektu inwestycyjnego.

C. ERRATA

Do Rozdziału 2 tom 1

1.  Str. 77, punkt  2.7.7., wiersz 4


     Jest: ... D-2710


     Ma być: ... D-2711
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