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 OBORA DLA 100 KRÓW Z PODDASZEM U�YTKOWYM l CIEL�TNIKIEM 

      

 
                         RZUT PRZYZIEMIA 
 
                WYKAZ POMIESZCZE

1 POM, GŁÓWNE OBORY   8 POM. TECHNICZNE 
2 CIEL�TNIK     9 KORYTARZ 
3 POM. URZ�DZE� UDOJOWYCH   10 DY�URKA 
4 POM. URZ�DZE� CHŁODNICZYCH  11 SZATNIA 
5 MAGAZYN PASZ TRE�CIWYCH   12 W�ZEŁ SANITARNY 
6 POM, GOSPODARCZE    13 KOTŁOWNIA 
7 KORYTARZ C�C7NIK    14 POM.GOSPODARCZE. 

 
 



WB-4324  
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
Obora składa si� z pawilonu podstawowego oraz z przybudówki. Pawilon podstawowy mie�ci 102 
stanowiska dla krów, przechowalni� mleka i podr�czny skład paszy tre�ciwej. W dobudówce znajduje 
si� ciel�tnik na 40 stanowisk, kotłownia i pomieszczenia socjalno - sanitame. Zarówno pawilon 
podstawowy jak i dobudówka s� z poddaszem u	ytkowym. System utrzymania krów - �ciołowy, na 
uwi�zi. Stanowiska dla krów krótkie /170 x 120 cm/ �ciółkowe, z uwi�zia. Boksy porodowe (7 szt.) o 
wymiarach 220 x 160 cm . Układ stanowisk dwurz�dowy. W ciel�tniku - klatki indywidualne i kojce 
grupowe. Utrzymanie ciel�t na �ciółce. Zadawanie paszy wozem paszowym z korytarza paszowego 
obni	onego. Obornik usuwany jest z budynku za pomoc� przeno�nika H-608 12 p�tle/ na podstawion� 
przyczep�. Od ciel�t i z boksów porodowych usuwanie obornika na wózki r�czne. Gnojówka 
odprowadzana do zamkni�tych zbiorników.  
Dojenie krów na stanowiskach, dojark� przewodow� H-310. 
 

CHARAKTERYSTYKA BUDOWLANA 
System realizacji tradycyjny, cz��ciowo uprzemysłowiony. Słupy i rygle stalowe o rozstawie podłu	nym 
4.80 m i poprzecznym 3.75 + 4.50 + 3.75 m. Płyty stropowe kanałowe, �ciany zewn�trzne murowane z 
cegły szczelinówki. Pokrycie dachu z płyt bezazbestowych falistych. 

 
DANE TECHNICZNE 
Powierzchnia u�ytkowa obory                          865,0 m2 (na 1 krow� 8,48 m2) 
Powierzchnia u�ytkowa ciel�tnika i pom. pomocniczych     171 m2 (na 1 ciel� 4,27 m2) 
Moc zainstalowana elektryczna                                      Pi=62,0 kW  
Moc szczytowa                                                     Ps = 31,0 kW  
Dobowe zapotrzebowanie wody                                          10,2 m3 
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