PLYTA OBORNIKOWA 70 m*(6,5x11,25 m) - WB-3$24
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_ Kanalik sciekowy
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RZUT Studzienka rewizyjna 64x64
lub z kregdw @50
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PRZEKROJ
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU KONSTRUKCJA
Plyta obornikowa o powierzchni catkowitej Sciany plyty - zelbetowe grub. 15 cm.
73,13h m’, po_zwalatj;qca_kna skiadov;/(anie 6| E*ayrtg ﬁfg&gl-(gwe;%\‘\éae stJ(I)"l'Jvt;, 15cm.
przechowywanie obornika przez okres I vy - -
miesiecy od zwierzat o masie ciata 20 DJP. Studzienka rewizyjna -betonowa. )
Wode gnojowa odprowadza sie kanalikiem System realizacji metodq tradycyjna, z
$ciekowym do studzienki rewizyjnej. zastosowaniem sprzetu zmechanizowanego.

- pow. zabudowy - 73143 m’
- pow. uzytkowa - 67,58 m’

AUTOR PROJEKTU mgr inz. Stanistaw Janyst

IBESTEERTOPN.

Rok zatoZzenia
48 r.

JEDNOSTKA ROZPOWSZECHNIAJACA PROJEKT

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-UStUGOWE BISPROL Sp. z 0.0
04-026 Warszawa 50, al. St. Zjednoczonych 51
Punkt sprzedazy dokumentacji - tel. 5177-709(lub 710), fax 5177-711

www.bisprol.pl e-mail: bisprol@bisprol.pl




