TBIORNK PROSTORATY ZELBETONY NA SCIEI GNOJONIGE V=243n' & WIB-6038
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU KONSTRUKCJA
Zbiornik zelbetowy, prostokatny, podziemny, Sciany zbiornika - Zelbetowe grub. 20cm
bezodptywowy, do gromadzenia $ciekéw bytowo- Ptyta przykrywajaca - Zelbetowa grub. 15cm
gospodarczych i plynnych odchodéw zwierzecych. System realizacji metoda tradycyjna.

Pojemno$é “zbiornika” V=24,5 m® przy wysokosci

catkowitej 1,6 m

- pow. zabudowy - 21,8m’
- pow. uzytkowa - 18,0m’
- kubatura - 37,.2m’

AUTOR PROJEKTU mgr inz. Feliks Wackowski

IBESTEERTOPN.

Rok zatoZzenia
48r.

JEDNOSTKA ROZPOWSZECHNIAJACA PROJEKT

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-UStUGOWE BISPROL Sp. z 0.0
04-026 Warszawa 50, al. St. Zjednoczonych 51
Punkt sprzedazy dokumentacji - tel. 5177-709(lub 710), fax 5177-711
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