
AUTOR PROJEKTU

ZBIORNIK NA ŒCIEKI I GNOJOWICÊ poj. 50 m3

mgr in¿. Jerzy Woliñski

PRZEKRÓJ

- pow. zabudowy        -     34,56 m2

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zbiornik na œcieki i p³ynne odchody zwierz¹t o
pojemnoœci u¿ytkowej 50 m . Zbiornik
przeznaczony jest do stosowania w gruntach
suchych i nawodnionych.

3

KONSTRUKCJA

P³yta górna - ¿elbetowa grub. 25 cm
Œciany - ¿elbetowe grub. 20 cm.
P³yta denna - ¿elbetowa grub. 25 lub 30 cm.
System realizacji metod¹ tradycyjn¹, z
zastosowaniem sprzêtu zmechanizowanego.

WB-6050

JEDNOSTKA ROZPOWSZECHNIAJ¥CA PROJEKT
PRZEDSIÊBIORSTWO PROJEKTOWO-US£UGOWE BISPROL Sp. z o.o

04-026 Warszawa 50, al. St. Zjednoczonych 51
Punkt sprzeda¿y dokumentacji - tel. 5177-709(lub 710), fax 5177-711

www.bisprol.pl        e-mail: bisprol@bisprol.pl
Rok za³o¿enia

1948 r.

BISPROL

RZUT
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