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BROJLERNIA NA 10000 SZTUK 
 
 

 

 
            RZUT PRZYZIEMIA      

PRZEKRÓJ 
 

WYKAZ POMIESZCZE� 
1 HALA PRODUKCYJNA  702,6 m7 
2 PAS2ARN1A   12,3 m2 
3 MAGAZYN PASZY   11,9 m2 
4 MAGAZYN PASZY   12,3 m2 
5 MAGAZYN PASZY   12,5 m2 
6 KOTŁOWNIA + SKŁAD OPAŁU 20,9 m7 
7 POMPOWM1A   3,0 m2 
8 ZMYWALNIA   8,6 m2 

9. MAGAZYN    2,5m2 
10 DY�URKA    7,2 m2 
11 WC+UMYWALKA   2,7 m2 
12 KORYTARZ   34,9 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WB-4777 
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU: 
Brojlernia przeznaczona jest do tuczu kurcz�t mi�snych. Maksymalna obsada 10.000 kurcz�t. 
Zadawanie paszy mechaniczne (paszoci�g tubowy). Pojenie poidłami automatycznymi. 
Usuwanie obornika - ładowark� czołow� na ci�gniku. Budynek wolno stoj�cy, parterowy, 
niepodpiwniczony. Zawiera hal� produkcyjn� oraz pomieszczenia pomocniczo-usługowe z 
lokaln� kotłowni�. 
  
 
CHARAKTERYSTYKA BUDOWLANA: 
Budynek o konstrukcji murowej tradycyjnej, bezsłupowy (d�wigany stalowe). Fundamenty beto-
nowe wylewane. �ciany zewn�trzne warstwowe w dwóch wariantach: 
-     cegła pełna + wełna mineralna 6 cm + beton komórkowy 12 cm. 
- cegła pełna + wełna mineralna 7 cm + cegła wapienno-piaskowa 12 cm.  
�ciany zewn�trzne z cegły ceramicznej. Stropodach z �elbetowych płytek korytkowych na 
d�wigarach stalowych, kryty pap�. Budynek wyposa�ony jest w instalacje: wod-kan., c.o. z 
własnej kotłowni, wentylacj� mechaniczn� (o�wietlenie, sił�, instalacj� odgromow�).
 
 
DANE TECHNICZNE: 
Powierzchnia u�ytkowa   831,4 m2 
Powierzchnia zabudowy   920,0 m2 
Kubatura    3500,0 m2 
Zainstalowana moc elektryczna  Pi=51,89 kW 
Moc szczytowa    Ps=36,00 kW 
Zapotrzebowanie wody   2670 dm3/d=1,22 dm3/S 
Zapotrzebowanie CW.   380 dm3/d 
Ilo�	 �cieków     480 dm3/d 
Zapotrzebowanie ciepła  134,700 W
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JEDNOSTKA ROZPOWSZECHNIAJ�CA 
BISPROL- Przedsi�biorstwo Projektowo-Usługowe   

04-026 Warszawa 50, al. Stanów Zjednoczonych 51, tel. (0-22) 810-64-89, 810-83-78 
Punkt sprzeda�y dokumentacji - tel. (0-22)5177-709, 5177-710, 5177-704;  fax. 5177-711 
www.bisprol.pl                                                                                            e-mail-bisprol@bisprol.pl 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


