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KONSTRUKCJA

Fundamenty - wylewane, betonowe.
Œciany zewnêtrzne - warstwowe, murowane.
Strop - typu Teriva, ocieplony.
Dach - drewniany, krokwiowy. 
Pokrycie - p³yty faliste bezazbestowe lub 
blacha.

PRZEKRÓJ

PRZYZIEMIE PODDASZE

PROJEKT I ROZPOWSZECHNIANIE

Rok za³o¿enia
1948r.

PRZEDSIÊBIORSTWO PROJEKTOWO-US£UGOWE BISPROL Sp. z o.o  
04-026 Warszawa 50, al. St. Zjednoczonych 51

Punkt sprzeda¿y dokumentacji - tel. 22-810-83-78, fax 22-810-58-97

 www.bisprol.pl        e-mail: bisprol@bisprol.pl

2- pow. zabudowy      -     80,30 m
2- pow. u¿ytkowa       -   110,60 m
3- kubatura                 -   355,00 m

21.10.2010 r.

AUTOR PROJEKTU  arch. Micha³ Kar³owicz

BUDYNEK GOSPODARCZY - z poddaszem

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek wolno stoj¹cy,  niepodpiwniczony z 
poddaszem dostêpnym przez w³az w stropie. 
W budynku przewidziano: sk³ad opa³u, 
magazyn, kurnik dla 40 kur, 2 kojce dla 4 
tuczników, miejsce na klatki z królikami, letni¹ 
kuchniê i gara¿. Mo¿e byæ zlokalizowany na 
granicy dzia³ki.
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MAGAZYN OPA£U
23,0m

KURNIK
25,1m

MAGAZYN GOSP.
23,3m

KORYTARZ
25,2m

KOJCE TUCZNIKÓW
26,8m

KUCHNIA LETNIA
211,7m

GARA
2̄16,5m
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