
AUTOR PROJEKTU

KONSTRUKCJA

Fundamenty - betonowe, wylewane.
Ściany zewnętrzne - warstwowe (46cm).
Stropy - żelbetowe, gęstożebrowe i drewniane.
Dach - drewniany.
Pokrycie - dachówka bitumiczna.

CHARAKTERYSTYKAOBIEKTU

Budynek wolno stojący, parterowy, częściowo
podpiwniczony, z poddaszem użytkowym, kryty
dachem stromym, wykonanym w technologii
tradycyjnej. Parter zajmują pomieszczenia
zajazdu ( w tym restauracja na 44 osoby z za-
pleczem ), na poddaszu dwa pokoje hotelowe
dwuosobowe. Zajazd może funkcjonować sa-
modzielnie lub w zespole z budynkiem
hote lowym, k tóry jes t przedmiotem
oddzielnego projektu ( nr WB-2335 ).

- pow. zabudowy - 527,8 m
- pow. użytkowa - 734,7 m
- kubatura - 3000,0 m
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WB-2334ZAJAZD ,,ANDRZEJ“

arch. Andrzej Wochna

RZUT PRZYZIEMIA

WIATA
56,1m2

RECEPCJA
40,0m2

POM. W.C.
16,4m2

KISZONKI
7,8m2

KUCHNIA
43,8m2

JADALNIA
78,8m2

SZAFY CHŁODNICZE
12,6m2

MAGAZYN
9,3m2

UMYWALNIA
19,8m2

PRZEDSIONEK
7,5m2

OBIERALNIA
10,4m2

KLATKA
7,9m2
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PROJEKT I ROZPOWSZECHNIANIE

Rok założenia
1948r.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE BISPROL Sp. z o.o
04-026 Warszawa 50, al. St. Zjednoczonych 51

Punkt sprzedaży dokumentacji - tel. 22-810-83-78, fax 22-810-58-97
www.bisprol.pl        e-mail: bisprol@bisprol.pl


