
KONSTRUKCJA

Fundamenty - wylewane, betonowe.
Œciany zewnêtrzne - warstwowe, murowane.
Strop - nad czêœci¹ socjaln¹ typu Teriva.
Stropodach - dwuspadowy typu Teriva. 
Pokrycie - papa.

PRZEKRÓJ

ANTRESOLA

PRZYZIEMIE

PROJEKT I ROZPOWSZECHNIANIE

Rok za³o¿enia
1948r.

PRZEDSIÊBIORSTWO PROJEKTOWO-US£UGOWE BISPROL Sp. z o.o  
04-026 Warszawa 50, al. St. Zjednoczonych 51

Punkt sprzeda¿y dokumentacji - tel. 22-810-83-78, fax 22-810-58-97

 www.bisprol.pl        e-mail: bisprol@bisprol.pl

2- pow. zabudowy      -   122,60 m
2- pow. u¿ytkowa       -   128,50 m
3- kubatura                 -   716,00 m

18.10.2010 r.

AUTOR PROJEKTU

WB-2582

 arch. Bogus³aw Pi¹tek

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek  wo lno  s to j¹cy,  par te rowy,  
niepodpiwniczony z antresol¹, o stropodachu 
p ³ a s k i m ,  d w u s p a d o w y m .  B u d y n e k  
przeznaczony do napraw samochodów 
osobowych, z podnoœnikiem elektrycznym.

WARSZTAT MECHANICZNO-SAMOCHODOWY
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