
KONSTRUKCJA

Stopy fundamentowe - ¿elbetowa.
S³upy wiaty - stalowe, przykrêcane na œruby do 
fundamentów.
Belki noœne wiaty - dwuteownik 300PE.
P³atwie - kratownice stalowe
Pokrycie - blacha fa³dowa.

PRZEKRÓJ

PRZYZIEMIE

PROJEKT I ROZPOWSZECHNIANIE

Rok za³o¿enia
1948r.

PRZEDSIÊBIORSTWO PROJEKTOWO-US£UGOWE BISPROL Sp. z o.o  
04-026 Warszawa 50, al. St. Zjednoczonych 51

Punkt sprzeda¿y dokumentacji - tel. 22-810-83-78, fax 22-810-58-97

 www.bisprol.pl        e-mail: bisprol@bisprol.pl

2- pow. zabudowy      -   103,90 m
2- pow. u¿ytkowa       -     93,50 m
3- kubatura                 -   280,00 m

25.10.2010 r.

AUTOR PROJEKTU

WB-2732

 arch. Micha³ Kar³owicz

WIATA STACJI PALIW
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt wolno stoj¹cy, parterowy, z p³askim 
dachem, s³u¿¹cy jako zada-szenie nad 
dystrybutorami na stacji paliw.
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