BUDYNEK INWENTARSKO-SKLADOWY & WB-3(06()

Vit

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1130

360 360 | 360 Budynek wolno stojacy, niepodpiwniczony, z
T ZASIEK NAZBOZE poddaszem uzytkowym nad czescig
inwentarska, Obiekt sktada sie z budynku
inwentarskiego i stodoly pod jednym dachem.
Czes¢ inwentarska miesci stanowiska dla 11
kréw, 8 sztuk miodziezy bydlecej, 2 koni, 4+6
tucznikéw i okoto 20 kur. Wszystkie zwierzeta
utrzymywane sg w systemie sciétkowym.

L‘

KLEPISKO

PASZARNIA

KONSTRUKCJA

3227

POMIESZCZENIA Konstrukcja pét szkieletowa o poprzecznym
INWENTARSKIE uktadzie podciagéw na stupach zelbetowych i
Scianach nosnych.
Fundamenty - wylewane, betonowe.
Sciany zewnetrzne - murowane.
stupy, podciagi - Zzelbetowe, wylewane..
Strop - T-27 lub Kleina na belkach stalowych.
Dach - wigzba drewniana.
Pokrycie - plyty faliste.

-pow.zabudowy - 367,5 m
- 0,20 - pow. uzytkowa - 507 4 m
- kubatura - 2418 om’

PRZEKROJ AUTOR PROJEKTU arch. Michat Kartowicz
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