
WB-3261

KONSTRUKCJA

Fundamenty
Ściany zewnętrzne
Strop
Dach

Pokrycie

- wylewane, betonowe.
- warstwowe , ocieplonee.

- płyta żelbetowa.
- drewniany, jednospadowy o konstrukcji

krokwiowo-płatwiowej.
- blacha stalowa, fałdowa.

PROJEKT I ROZPOWSZECHNIANIE

Rok założenia
1948r.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE BISPROL Sp. z o.o
04-026 Warszawa 50, al. St. Zjednoczonych 51

Punkt sprzedaży dokumentacji - tel. 22-810-83-78, fax 22-810-58-97
www.bisprol.pl        e-mail: bisprol@bisprol.pl

- pow. zabudowy      -   158,20 m
- pow. użytkowa       -   231,00 m
- kubatura                 -   818,00 m
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AUTOR PROJEKTU arch. Michał Karłowicz

BUDYNEK GOSPODARCZY Z WARSZTATEM

PRZYZIEMIE PODDASZE

PRZEKRÓJ

CHARAKTERYSTYKAOBIEKTU

Budynek o różnym przeznaczeniu, wolno
stojący, parterowy, niepodpiwniczony, z
p o d d a s z e m u ż y t k o w y m . Z o s t a ł
zaprojektowany w sposób umożliwiający
usytuowanie go na granicy działki oraz
ewentualne dobudowanie na sąsiedniej działce
obiektu o ”lustrzanym odbiciu”.
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