
KONSTRUKCJA

Fundamenty
Ściany zewnętrzne
Stropodach
Pokrycie

- wylewane, betonowe.
- murowane z cegły.

- konstrukcja drewniana.
- blacha fałdowa.

PRZEKRÓJ

PRZYZIEMIE

PROJEKT I ROZPOWSZECHNIANIE

Rok założenia
1948r.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE BISPROL Sp. z o.o
04-026 Warszawa 50, al. St. Zjednoczonych 51

Punkt sprzedaży dokumentacji - tel. 22-810-83-78, fax 22-810-58-97
www.bisprol.pl        e-mail: bisprol@bisprol.pl

- pow. zabudowy      -     57,60 m
- pow. użytkowa       -     47,10 m
- kubatura                 -   236,00 m
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AUTOR PROJEKTU

WB-3266

arch. Danuta Kamińska

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek wolno stojący, niepodpiwniczony,
parterowy, przeznaczony do postawienia na
granicy działki budowlanej. Zawiera garaż na
jedno stanowisko, kuchnię letnią oraz
pomieszczenie na opał.

BUDYNEK GOSPODARCZY

36,5% - 20°
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