BUDYNEK GOSPODARCZY -WB-3263

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek przeznaczony na zaplecze
gospodarcze dla indywidualnych gospodarstw.
Zawiera podreczny warsztat, kuchnie
gospodarczg i poddasze dostepne
zewnetrznymi schodami.

KONSTRUKCJA

801

System realizacji tradycyjny.

Uktad Scian konstrukcyjnych poprzeczny.
Fundamenty betonowe wylewane.

Sciany zewnetrzne nadziemia z pustakéw
ceramicznych gr. 38 cm(w razie potrzeby mozna
wykonaé ocieplenie Scian i potaci dachu.)
Strop ceramiczny Teriva.

PRZYZIEMIE Dach drewniany dwuspadowy, kryty blachg lub
dachéwka bitumiczna.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczna,
wodociggowa i kanalizacyjna.

705

-pow. zabudowy - 53,34 m
- pow. uzytkowa - 63 00 m
w tym przyziemie - 40, 40 m
5 poddasze - 22,60 m
PRZEKROJ -kubatura - 230,00 m®
AUTOR PROJEKTU arch. Danuta Kamifiska
JEDNOSTKA ROZPOWSZECHNIAJACA PROJEKT
IEES ECETCPN . PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USLUGOWE BISPROL Sp. z 0.0

04-026 Warszawa 50, al. St. Zjednoczonych 51
Rok zalozenia Punkt sprzedazy dokumentaciji - tel. (0-: 22) 5177-709 (lub 710), fax (0-22) 5177-711

1948r. www.bisprol.pl e-mail: bisprol@bisprol.pl




