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WB-5105SZOPO-GARAŻ

PRZEKRÓJ

RZUT PRZYZIEMIA

CHARAKTERYSTYKAOBIEKTU

Budynek zaprojektowano jako wolno stojący,
niepodpiwniczony, parterowy z dachem
jednospadowym. Szopo-garaż można
usytuować w granicy działki. W budynku
znajduje się warsztat, dwa pomieszczenia
garażowe jednostanowiskowe, jedno
pomieszczenie garażowe dwustanowiskowe
oraz wiata.
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KONSTRUKCJA

Fundamenty

Ściany zewnętrzne

Stropodach
Pokrycie

- betonowe wylewane, pod słupy
- stopy żelbetowe.

- bloczki z betonu
komórkowego, grubości 24 cm.

- płytki korytkowe.
- papa.
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- pow. zabudowy      -   242,20 m
- pow. użytkowa       -   218,60 m
- kubatura                 - 1066,00 m

2

2

3

- pow. zabudowy      -   242,20 m
- pow. użytkowa       -   218,60 m
- kubatura                 - 1066,00 m

2

2

3

81012 12

12
36

0
36

0
36

0
30

0
30

0 29
04

30
0

30
0

30
0

30
0

12

834

36
8

+ 4,80

-  0,10

GARAŻ
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GARAŻ
68,85 m2

WIATA
70,74 m2

WARSZTAT
26,41 m2
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