SZOPO-GARAZ DWUTRAKTOWY
3-SEGMENTOWY L=12,0 m ®WB'5181

— CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek szopogarazu jest obiektem
° parterowym, wolno stojgcym,
3 niepodpiwniczonym. Przeznaczonym do

przechowywania maszyn rolniczych typu:
kombajn, ciagnik oraz inne o zré6Zznicowanym
gabarycie. Jeden segment o wysokosci 3,90m
w Swietle wjazdu, przeznaczony jest na
maszyny o duzym gabarycie, dwa segmenty
nizsze o wysokosci 3,00m w Swietle wjazdu,
przeznaczone na ciagniki i mniejsze maszyny
rolnicze.
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KONSTRUKCJA

Fundamenty - betonowe, wylewane.
ciany zewnetrzne - murowane z cegly
—Y v wapienno-piaskowej.
Dach - dzwigary kratowe drewniane.
600 600 Pokrycie - blacha trapezowa, powlekana.

RZUT PRZYZIEMIA

| 20,00 | )
L Eio = -pow. zabudowy -  288,1 m
-pow. uzytkowa - 204, 4 m

-kubatura - 934 om’

PRZEKROJ
AUTOR PROJEKTU  arch. Kazimierz Swigtochowski
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