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SZOPO-GARAŻ DWUTRAKTOWY
7-SEGMENTOWY L=12,0 m
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arch. Kazimierz ŚwiętochowskiPRZEKRÓJ

CHARAKTERYSTYKAOBIEKTU

Budynek szopogarażu jest obiektem
p a r t e r o w y m , w o l n o s t o j ą c y m ,
niepodpiwniczonym. Przeznaczonym do
przechowywania maszyn rolniczych typu:
kombajn, ciągnik oraz inne o zróżnicowanym
gabarycie. Jeden segment o wysokości 3,90m
w świetle wjazdu, przeznaczony jest na
maszyny o dużym gabarycie, sześć
segmentów niższych o wysokości 3,00m w
świetle wjazdu, przeznaczonych na ciągniki i
mniejsze maszyny rolnicze.

CHARAKTERYSTYKAOBIEKTU

Budynek szopogarażu jest obiektem
p a r t e r o w y m , w o l n o s t o j ą c y m ,
niepodpiwniczonym. Przeznaczonym do
przechowywania maszyn rolniczych typu:
kombajn, ciągnik oraz inne o zróżnicowanym
gabarycie. Jeden segment o wysokości 3,90m
w świetle wjazdu, przeznaczony jest na
maszyny o dużym gabarycie, sześć
segmentów niższych o wysokości 3,00m w
świetle wjazdu, przeznaczonych na ciągniki i
mniejsze maszyny rolnicze.

KONSTRUKCJA

Fundamenty
Ściany zewnętrzne

Dach
Pokrycie

- betonowe, wylewane.
- murowane z cegły

wapienno-piaskowej.
- lekkie wiązary dachowe.

- blacha trapezowa powlekana.
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RZUT PRZYZIEMIA

- pow. zabudowy    -       600,0 m
- pow. użytkowa -      490,6 m
- kubatura -      2000,0 m
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