
PRZYZIEMIE

PRZEKRÓJ

PROJEKT I ROZPOWSZECHNIANIE

Rok założenia
1948r.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE BISPROL Sp. z o.o
04-026 Warszawa 50, al. St. Zjednoczonych 51

Punkt sprzedaży dokumentacji - tel. 22-810-83-78, fax 22-810-58-97

www.bisprol.pl        e-mail: bisprol@bisprol.pl

- pow. zabudowy      -   930,14 m
- pow. użytkowa       -   863,17 m
- kubatura                 - 6478,26 m
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KONSTRUKCJA

Fundamenty
Ściany

Konstrukcja

Pokrycie dachu

- stopy żelbetowe wylewane.
- z blachy fałdowej na ryglach stalo-

wych.
- ramy stalowe z dwuteowników

PE360.
- z blachy fałdowej na

płatwiach stalowych.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Hala z lekką obudową przeznaczona dla obie-
któw zamkniętych magazynowo-składowych i
innych o podobnym przeznaczeniu. Hala może
być realizowana w wersji ocieplonej.
W hali zastosowano wyciąg łańcuchowy jedno-
szynowy typu DEMAG o udźwigu 10 kN z torem
jezdnym podwieszonym do rygli ram.

WB-5304HALA STALOWA NIEOCIEPLONA l=15,0m

07.10.2010 r.

AUTOR PROJEKTU arch. Jerzy Woliński
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