GNOJOWNIA PRZEJAZDOWA DLA BUDYNKOW
INWENTARSKICH O OBSADZIE 16-100 KROW

o WB-a710
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RzZUT
PRZEKROJ POPRZECZNY
OBETOSC UZYTKOWA
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU -dla poszczegbinych wielkosci
Gnojownia przejazdowa - 12 w1elk0501 réznigcych si¢ iloscia 1. - 80m®
skladowanego obornika (od 55 do 500 m’). Sktadowanie do wysokosci 2 - 2' 55m’
2,5 m. Kazda wielkos¢ sktada si¢ z 2 segmentow szczytowych i segmentu - T Lot}
s’xrodkowego.Szerokos’é 52m- 6,7m - 8,2 m; dlugosci - od 23,0 m do 3. -120 af
52,0 m. Dla kazdej wielkosci okre§lono pojemnos¢ i typ zbiornika na 4. - 80 my
wod¢ gnojowa (zbiorniki Zelbetowe, zaglebione), ktére sa przedmiotem 5. -175m
odrebnego projektu. 6. -136m’
7. -230m’
8. -153 mz
9. -200m
KONSTRUKCJA 10. -300 mz
Sciany i plyta dna - betonowe, grubosci 15 cm, wylewane na mokro g - ggg wif
AUTOR PROJEKTU arch. Feliks Wackowski
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