PLYTA OBORNIKOWA 12x18,25m

o WB-2017

< 1825 s
« 450 . 450 125 450 . 450
Y Y
Kanalik $ciekowy o
o
©
Wjazd o
y ©
a o
1-2% 1-2%
=
o
©
Q \ 4 4
|:@\Studzienka rewizyjna
RZUT
o+ o
Ll l
PRZEKROJ

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Plyta obornlkowa 0 powierzchni catkowitej
pozwalajgca na skladowanie i

215m?,

KONSTRUKCJA

Sciany plyty - zelbetowe grub. 15cm.
Plyta denna - Zelbetowa grub. 15cm Iub

przechowywanie przez okres 6 miesiecy,
obornika od 60 zwierzat w przeliczeniu na DJP.
Wode gnojowa odprowadza sie kanalikiem
Sciekowym do studzienki rewizyjnej. Ptyta
moze by¢ powiekszona o segment stanowigcy
modut ptyty (4,50m lub 6,00m ).

betonowa grub. 20cm dla dwéch wariantéw
gruntowych posadowienia.

Kanalik $ciekowy - zelbetowy.

Studzienka rewizyjna - betonowa.

System realizacji metodg tradycyjng z
zastosowaniem sprzetu zmechanizowanego.

- pow. zabudowy - 219, Om
- pow. uzytkowa - 207, 7m’
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