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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU KONSTRUKCJA
Plyta obornlkowa 0 powierzchni catkowitej Sciany plyty - zelbetowe grub. 15cm.
82,5m’, pozwalajgca na skladowanie i Ptyta denna - zelbetowa grub. 15cm
przechowywanie przez okres 6 miesiecy, Kanalik $ciekowy - zelbetowy.
obornika od 24 zwierzat w przeliczeniu na DJP. Studzienka rewizyjna - betonowa.
Wode gnojowa odprowadza sie kanalikiem System realizacji metoda tradycyjng z
Sciekowym do studzienki rewizyjne;j. zastosowaniem sprzetu zmechanizowanego.
- pow. zabudowy - 82, 50m
- pow. uzytkowa - 78, 08m?
AUTOR PROJEKTU arch. Stanistaw Janyst
PROJEKT | ROZPOWSZECHNIANIE
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USLUGOWE BISPROL S|
EEES E-READE. BB 028 Warasaws S0al. Ot Ziednoczonych 51 00
Rok zatozenia Punkt sprzedazy dokumentacji - tel. 22-810-83-78, fax 22-810-58-97
1948r. www.bisprol.pl e-mail: bisprol@bisprol.pl

16.11.2011 r.




