PLYTA OBORNIKOWA 70 m(6,5x11,25m) o WB-3$24
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PRZEKROJ
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU KONSTRUKCJA
Plyta obornlkowa o0 powierzchni catkowitej Sciany plyty - zelbetowe grub. 15 cm.
73,13 m® pozwalajagca na sktadowanie | Ptyta denna - zelbetowa grub. 15 cm.
pr_zec_:howywanlg obornika przez okres 6 Kanall:ks’ciekovyy-_ielbetowy.
{,nvleglecy od ZWIecmia_t o n&ame _claiE ZOI_EJP. gtm{z’enkarﬁmzy;na-btet((j)novtva.d .
ode gnojowa odprowadza sie kanalikiem ystem realizacji metoda tradycyjna, z
Sciekowym do studzienki rewizyjne;j. zastosowaniem sprzetu zmechanizowanego.
- pow. zabudowy - 7313 m
- pow. uzytkowa - 67, 58 m*
AUTOR PROJEKTU arch. Stanistaw Janyst
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Rok zatozenia
1948r.

PROJEKT | ROZPOWSZECHNIANIE

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-UStUGOWE BISPROL Sp. z 0.0
04-026 Warszawa 50, al. St. Zjednoczonych 51
Punkt sprzedazy dokumentagiji - tel. 22-810-83-78, fax 22-810-58-97

www.bisprol.pl e-mail: bisprol@bisprol.pl

16.11.2011 r.




