
AUTOR PROJEKTU arch. Danuta Kamiñska

WB-5866

- pow. zabudowy      - 313,00 m
- pow. u¿ytkowa - 277,40 m
- kubatura - 1563,50 m
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BUDYNEK WARSZTATOWY Z ZAPLECZEM

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek parterowy niepodpiwniczony.
Sk³ada siê z hali warsztatowej oraz zaplecza
biurowo - socjalnego.
Wyposa¿ony w instalacje: wod.-kan., c.o.,
elektryczn¹, wentylacjê grawitacyjn¹.
Kot³ownia do rozwi¹zania indywidualnego.

KONSTRUKCJA

Fundamenty - ¿elbetowe.
Œciany zewnêtrzne - beton komórkowy 24 cm
ocieplony styropianem 12 cm.
Konstrukcja dachu nad hal¹ - typowy dŸwigar
stalowy kratowy EK-7166,
pokrycie z p³yty warstwowej.
Dach nad zapleczem - strop Teriva, wiêŸba
dachowa drewniana pokryta blach¹ fa³dow¹.
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PRZYZIEMIE

HALA WARSZTATOWA
208,85

£AZIENKA
6,90

W.C.
2,78

POM. SOCJ
6,38

KORYTARZ
11,83
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KOT£OWNIA
6,87

POM. BIUROWE
10,60

MAGAZYN
11,33

SZATNIA
8,87

PRZEKRÓJ (przez halê)
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PROJEKT I ROZPOWSZECHNIANIE

Rok za³o¿enia
1948r.

PRZEDSIÊBIORSTWO PROJEKTOWO-US£UGOWE BISPROL Sp. z o.o
04-026 Warszawa 50, al. St. Zjednoczonych 51
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