
AUTOR PROJEKTU arch. Danuta Kamińska

WB-5868

- pow. zabudowy - 345,30 m
- pow. użytkowa - 386,60 m
- kubatura - 1986,20 m
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PROJEKT I ROZPOWSZECHNIANIE

Rok założenia
1948r.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE BISPROL Sp. z o.o
04-026 Warszawa 50, al. St. Zjednoczonych 51

Punkt sprzedaży dokumentacji - tel. (22) 810-83-78, fax (22) 810-58-97
www.bisprol.pl        e-mail: bisprol@bisprol.pl

BISPROL

BUDYNEK WARSZTATOWY Z ZAPLECZEM

CHARAKTERYSTYKAOBIEKTU

Budynek parterowy niepodpiwniczony.
Składa się z hali warsztatowej oraz zaplecza
biurowo - socjalnego.
Wyposażony w instalacje: wod.-kan., c.o.,
elektryczną, wentylację grawitacyjną.
Kotłownia do rozwiązania indywidualnego.

KONSTRUKCJA

Fundamenty - żelbetowe.
Ściany zewnętrzne - beton komórkowy 24 cm
ocieplony styropianem 12 cm.
Konstrukcja dachu nad halą - typowy dźwigar
stalowy dwuspadowy, pokrycie z płyty
warstwowej.Dach nad zapleczem - strop Teriva,
więźba dachowa drewniana pokryta blachą
fałdową.

2
5
0
4

4
5
0

4
5
0

4
5
0

4
5
0

6
6
0

1544

PRZYZIEMIE
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PRZEKRÓJ (przez halę)
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