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WB-3019�

arch. Aleksander Bońkowski

- pow. zabudowy - 178,0 m
- pow. użytkowa - 314,5 m
- kubatura - 1009,0 m
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- pow. użytkowa - 314,5 m
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RZUT PRZYZIEMIA
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1
8
5
8

ZLEWNIA MLEKA
6,5m2
ZLEWNIA MLEKA
6,5m2

MAGAZYN PASZ
4,3m2
MAGAZYN PASZ
4,3m2

PASZARNIA
21,4m2
PASZARNIA
21,4m2

CZĘŚĆ INWENTARSKA
120,4m2
CZĘŚĆ INWENTARSKA
120,4m2

BUDYNEK INWENTARSKI

PRZEKRÓJ

+  3,00

+  7,40

+  0,00

KONSTRUKCJA

Fundamenty
Ściany zewnętrzne

Strop

Dach
Pokrycie

- wylewane, betonowe.
- warstwowe, murowane

w trzech wariantach materiałowych.
- na belkach stalowych (na przykład.:

Kleina; płyta żelbetowa wylewana; płytki
WPS) w alternatywie strop DZ-3.

- drewniany, płatwiowo-kleszczowy.
- blacha fałdowa.

KONSTRUKCJA

Fundamenty
Ściany zewnętrzne

Strop

Dach
Pokrycie

- wylewane, betonowe.
- warstwowe, murowane

w trzech wariantach materiałowych.
- na belkach stalowych (na przykład.:

Kleina; płyta żelbetowa wylewana; płytki
WPS) w alternatywie strop DZ-3.

- drewniany, płatwiowo-kleszczowy.
- blacha fałdowa.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek wolno stojący, niepodpiwniczony, z
poddaszem użytkowym. Obiekt przewidziany
jest dla gospodarstw indywidualnych o
kierunku hodowlanym, w następujących
wariantach:

- bydło i konie
- bydło, konie i trzoda chlewna
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poddaszem użytkowym. Obiekt przewidziany
jest dla gospodarstw indywidualnych o
kierunku hodowlanym, w następujących
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- bydło i konie
- bydło, konie i trzoda chlewna
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WB-3019�BUDYNEK INWENTARSKI (dach płaski)

arch. Aleksander Bońkowski

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek wolno stojący, niepodpiwniczony, z
poddaszem użytkowym. Obiekt przewidziany
jest dla gospodarstw indywidualnych o
kierunku hodowlanym, w następujących
wariantach:

- bydło i konie
- bydło, konie i trzoda chlewna

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek wolno stojący, niepodpiwniczony, z
poddaszem użytkowym. Obiekt przewidziany
jest dla gospodarstw indywidualnych o
kierunku hodowlanym, w następujących
wariantach:

- bydło i konie
- bydło, konie i trzoda chlewna

KONSTRUKCJA

Fundamenty
Ściany zewnętrzne

Strop

Dach
Pokrycie

- wylewane, betonowe.
- warstwowe, murowane

w trzech wariantach materiałowych.
- na belkach stalowych (na przykład.:

Kleina; płyta żelbetowa wylewana; płytki
WPS) w alternatywie strop DZ-3.

- drewniany, płatwiowo-kleszczowy.
- 2 x papa.

KONSTRUKCJA

Fundamenty
Ściany zewnętrzne

Strop

Dach
Pokrycie

- wylewane, betonowe.
- warstwowe, murowane

w trzech wariantach materiałowych.
- na belkach stalowych (na przykład.:

Kleina; płyta żelbetowa wylewana; płytki
WPS) w alternatywie strop DZ-3.

- drewniany, płatwiowo-kleszczowy.
- 2 x papa.

- pow. zabudowy - 178,0 m
- pow. użytkowa - 314,5 m
- kubatura - 0,0 m
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- pow. zabudowy - 178,0 m
- pow. użytkowa - 314,5 m
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RZUT PRZYZIEMIA
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+  2,97
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+  0,00

ZLEWNIA MLEKA
6,5m2
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MAGAZYN PASZ
4,3m2
MAGAZYN PASZ
4,3m2

PASZARNIA
21,4m2
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CZĘŚĆ INWENTARSKA
120,4m2
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120,4m2


