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WB-3061�BUDYNEK INWENTARSKO-SKŁADOWYBUDYNEK INWENTARSKO-SKŁADOWY

- pow. zabudowy - 0,0 m
- pow. użytkowa - 492,1 m
- kubatura - 2030,3 m
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KONSTRUKCJA

Konstrukcja budynku stodoły i obory
tradycyjna, murowana.

Fundamenty
Słupy stodoły

Słupy w oborze
Ściany zewnętrzne stodoły

Ściany zewnętrzne bud. inwentarskiego

Strop

Dach

Pokrycie

- wylewane betonowe.
- w ścianach wolnostojących,

murowane z trzpieniem żelbetowym.
- z rur stalowych 100/5

- murowane z
cegły ceramicznej pełnej lub z pustaków
“ALFA”.

-
murowane warstwowe z izolacją ze
styropianu.Na poddaszu i w szczytach o
konstrukcji drewnianej.

- na belkach stalowych z wylewaną płytą
żelbetową.

- drewniany, o konstrukcji płatwiowo-
kleszczowej.

- blachą lub płytami falistymi
bezazbestowymi.
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CHARAKTERYSTYKAOBIEKTU

Zespolony budynek inwentarsko-składowy
składa się z budynku stodoły 2-klepiskowej i
budynku inwentarskiego z poddaszem
użytkowym - połączonych w jeden obiekt
g o s p o d a r c z y . P r o g r a m b u d y n k u
inwentarskiego zawiera stanowiska dla 5 krów i
3 jałówek, kojce dla 3 cieląt, 2 kojce dla świń,
stanowisko dla 1 konia, kurnik, magazyn
okopowych oraz paszarnię z pomieszczeniem
mleczarskim.
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PRZYZIEMIE

PRZEKRÓJ A-A PRZEKRÓJ B-B

1.  Parking                         10,2m
2.  Magazyn opakowań 11,8
3.  Pom. dla kur                   5,6
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4.  Boks dla koni                  8,4m
5.  Kojec dla świń 21,6m
6.  Kojec dla cieląt               8,8m
7.  Stanowisko dla bydła    89,3m
8.  Pom. mleczarskie         10,2m
9.  Paszarnia                     21,1m
10. Klepisko                       82,4m
11. Sąsiek                          41,6m
12. Zadaszenie                  10,8m
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